
Du bør tjekke følgende hver måned.  Sæt kryds over måneden efter udførelse, så  
har du altid tjek på, hvornår du sidst har kontrolleret. 
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1. Tjek vandmåleren (findes bag jernpladen i bryggers). 
Start med at kontrollere vandmåleren. Hvis tandhjulet løber rundt, når alle 
vandhaner er lukket - så har du en utæthed - et eller andet sted. 
Tilkald omgående en VVS montør. 

 

2. Lys med en lygte op i loftet. (bag jernpladen i bryggers)  
Kontroller om alt er tørt og godt og ingen fugtpletter. 
3. Lys med en lygte nedad. (bag jernplade i bryggers) 
Kontroller at gulvet er tørt, og kontroller at det ikke drypper 
fra nogle af samlingerne. 

 

 

        

     

 

5. Tjek under bryggersvask 
Kontroller at alle samlinger er tætte. 
Mærk efter med en finger om samlingerne ved varmt og koldvandstilslutninger er 
tætte. Kontroller ligeledes ved afløbsrør og slange fra vaskemaskine, at pakningerne 
er tætte.  Kontroller at ingen bagbeklædning eller bund/sider i skabet er fugtige. 
 

7. Tjek WC-cisternen i badeværelset. 
Fjern låget/pladen over WC cisternen. (Nogle steder er den formentlig limet fast med 
silikone – skær den evt. fri med en hobbykniv).  
Lys med en lygte ned i bunden af skabet.  Kontroller at alt er tæt, og at der ikke er 
fugt på væggene, gulvet eller nede under cisternen. 

4. Kontroller samlinger. 
Hvis du har samlinger, der ser ud som denne – så kan det være tegn på en gammel 
utæthed. (kalksamling/rust) 
Tilkald VVS montør og lad ham afgøre om samlingen/muffen skal udskiftes. 

6. Tjek under håndvask på badeværelse 
Kontroller at alle samlinger er tætte. Mærk evt. efter med en finger om samlingerne 
ved varmt og koldvandstilslutninger er tætte. Kontroller ligeledes at afløbsrør, og 
pakninger er tætte.  
Kontroller at ingen bagbeklædning eller bund/sider i skabet er fugtige. 

8. Tjek under køkkenvask. 
Kontroller at alle samlinger er tætte. Mærk efter med en finger om samlingerne ved 
varmt og koldvandstilslutninger er tætte. Kontroller ligeledes ved afløbsrør og slange 
fra opvaskemaskine, at pakningerne er tætte.  Kontroller at ingen bagbeklædning 
eller bund/sider i skabet er fugtige. 


