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BESKRIVELSE 8 s
ESL130WE/SE er en moderne emhzztte for montage i ' —_—
eller under overskab, krydderihylde eller imeilem
overskabe. 598

Emhastten er med indbygget betjeningspanel i fronten. . 299
ESL130WE/SE anvendes til centrale ventilationsanleaeg, 85 375 50
og har et indbygget motorstyret spjeeid, der bade kan o o
justeres ved grund- og forceret ventilation. #
Spjeeldet aktiveres pa betjeningspanelet, og lampe for I

i ¥
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forceret ventilation lyser. Spjeeldet gar automatisk tilbage £ \ é)) 157 o

til grundventilation efter max. 60 minutter. 8 g ) T8
= I \\__/

INSTALLATION 8 .
Afledning af udblaesningsluft skal udfores i | f
overenssiemmelse med gaeldende forskrifter fra den |
relevante myndighed. Udblassningsiuften mé ikke ledes |
til aftreekskanal, som anvendes til afledning af roggasser \ ]
fra brugsgenstande som bruger anden energi end o i/
elektricitet, fx gas/oliekaminer, braendeovne, etc.

Montering af emheaetie fig.2 v ™
Emhastten monteres med de medfalgende skruer. 2

Embheetten kan placeres under eller indbygget i overskab.
Afstanden meliem komfur og emheette skal vaere mindst

50 cm. Ved gaskomfurer eges afstanden til mindst 65 cm.
Tilpas derefter spirorgret. Fastger det forsvarligt og test il
emheettens studs.

Tilbeher - monteringsbeslag fig. 3

Emheetien kan monteres ved hjselp af monteringsbesiag,
som kan kebes som tilbehar. Monteringsanvisning til
monieringsbeslagene felger med udstyret.

Elektrisk instaliation
ESL-emhaetten leveres med stik og tilsiuttes 230 V~.
Maksimal forsikring er 13A.

Indregulering af lufimaengden
Ved levering er spjaidet i emhaztten justeret til:

Grundventilation 20 /s (72 m3/h) ved 120 Pa
Spjeeldindstilling B 4,3 - hy
Lydtrykniveau = 27 dB(A) 3

Forceret ventilation 40 Ifs (144 m3h) ved 100 Pa

Spjeeldindstilling A 3,7
Lydtrykniveau = 32 dB{A)

Finjustering af luftmaengder foretages som beskrevet i

afsnittet “Spjesldindstilling” III i

[t
<
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SADAN ANVENDES EMHZETTEN

Funktion fig. 4

C - Teend/sluk af lys

D - Skift mellem grund- og forceret ventilation
E - Gren driftslampe for indikation af forceret ventilation

|
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Ved madlavning &bnes for spjaeidet. Dat lukkes automatisk efter [ % e A
max. 60 minutter eller hvis der igen trykkes pa knappen D. /’ / ’,f
! /
Der m# ikke flamberes under emhzetten. / [/
Der skal veere tilstraekkelig lutttilforsel i rummet, nar emhastten / Lo
) er i brug samtidig med elementer, som bruger anden energi g D E

end elektricitet, fx gaskomfur, gasovn eller breendeovn, etc.

VEDLIGEHOLDELSE \_
Rengoring fig. 5

Emheetten afterres med en fugtig klud pafert opvaskemiddel.
Filtret ber rengeres ca.1 gang om maneden ved normal brug.
Filterkassetten lasnes ved at trykke pa knapperne pa forkanten.
Fedtfiliret losnes og fiernes ved at frigere filterholderen. Laeg
fedtfiltret og filterkassetten i blad i varmt vand med
opvaskemiddel. Filterkassetten (med filter) kan ogsé vaskes |
opvaskemaskinen. Et par gange om &ret ber emhastten
rengeres indvendig. After den indvendig med en vad klud pafort
opvaskemiddel. Seet filterkassetten tilbage og tryk den op, s&
den klikker pa plads.

Brandrisikoen eges, hvis emhastten ikke rengores sa ofte som
anbefalet.

Udskiftning af lavenergipzaere fig. 6
Lampeglasset lesnes ved at bevaege skyderne i pilens retning.
Lampen kan nu udskiftes. { Lysstofrer sokkel G 23 ).

HVIS EMHAETTEN SVIGTER

Service
Kontroller, at sikringen er i orden. Afprev lyset og samtlige \_ Y,
- indstillinger for at konstatere, om noget ikke fungerer. Kontakt,
se side 24. De hjeelper med at lokalisere fejlen og anviser

neermesle servicevaerksted, sa far du den bedste og hurtigste

service.
4 I
TEKNISKE DATA 6
Bredde: 60 cm
Ovrige mal: se fig. 1.
El-tilslutning: 230V ~ med jord
Belysning: Lysstofrar 11 W, sokkel G 23.
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SPJELDINDSTILLING

Maleudtag fig. 7

Méletrykket Pm males pa malestudsen

maerket M.

Ved hjelp af méletrykket Pm og spjeeldets position
kan man afleese luftmasngden i indregulerings-
diagrammerne hvor B1-B5 er grundventilation og
A1-A5 er forceret ventilation.

Hvis luftmaengden enskes zendret skennes en ny
spjeeldindstilling ud fra diagrammerne og spjeeldets
position justeres som beskrevet nedenfor.

Spjeeldjustering fig. 8
Indjusiering af grundventilation, B.

Indstil emhestten til forceret drift. Grund- K

ventilationen andres ved at lesne skruen (Torx str.
10) og fore stoppet G til snsket position.
Fastspaend skruen igen. Mal trykket Pm og

kontroller at gnsket grundventilation opnés. /

Indjustering af forceret ventilation, A.

Indstil emhastten til grundventilation. Forceret
ventilation sendres ved at lgsne skruen og fere
stoppet F til onsket position. Fastspeend skruen
igen. Mal trvkket Pm og kontroller at gnsket
forceret ventilation opnas.

Fabriksindstilling
Ved levering er spjeldet i emheetten justeret til:

Grundventilation 20 Ifs (72 m®h) ved 120 Pa
Spjesldindstilling B 4,3
Lydirykniveau = 27 dB(A)

Forceret ventilation 40 I/s (144 m%h) ved 100 Pa
Spjeeldindstilling A 3,7
Lydtrykniveau = 32 dB(A)

Fabriksindstillingerne er indtegnet i diagrammerne
som et eksempel.

L Torx str. 10

EXHAUSTO




